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2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Mariánské Hory

Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka
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BLOK 2
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Stávající konstrukce-cihla plná

Legenda materiálů :
Stávající konstrukce-cihla plná

Legenda materiálů :Legenda materiálů :

Kolem objektu bude položený nový okapový chodník 500x500mm do pískového lože
Ocelové mříže sklepních oken se demontují, upraví a zpětně namontují, provede se nový nátěr ( odstín dle investora ).
Pozn. 1 - zateplení svisle dilatace minerální rohoži tl. 50mm, š. 500mm na celou výšku domu.
Pozn. 2 - zateplení fasády minerální vatou tl. 200mm, povrch z kamenné drtě
Pozn. 5 - zateplení podhledu EPS GREY polystyrénem tl. 100mm + štuková omítka ( zateplení včetně průvlaků )
Pozn. 5a - zateplení podhledu stříkanou PUR pěnou tl. 100mm + bez povrchové úpravy ( zateplení včetně průvlaků )

Poznámky:

Pozn. 5

 3 Sokl - omítka zbarvené kamenné drtě - barva dle investora - bez zateplení
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