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Pozdrné bezpeénostni Feseni - Zatepleni a vyména oken ZS$ Zelezdrenska v Ostravé Maridnskych Hordch

1. UVOD

Zpracovana projektova dokumentace feSi zatepleni a vyménu oken stavajiciho objektu zakladni
8koly, ktery se nachazi na ul. Zelezarenska v Ostravé-Marianskych Horach.

Jedna se o stavajici, podsklepeny objekt s tfemi nadzemnimi podlazimi. Stavebni objekt Skoly
je postaven zplnych cihel. Objekt je zastfeSen plochou stfechou. V posuzovaném objektu je umisténa
soukroma@ zakladni Skola specialni pro Zéky s vice vadami.

Zamérem investora je snizeni energetické naroCnosti budovy zakladni Skoly, které by mélo dojit
vymeénou stavajicich dfevénych oken a zateplenim obalky budovy (obvodového zdiva, stfechy, strop suterénu
v garazi).

Bouraci prace

Budou demontovana okna. Do hlavnich vstupnich dvefi nebude stavebné zasahovano. Budou
odstranény venkovni parapety. Na stfeSe, se odstrani stfeSni krytina i pasy vytazené na fasadu vcéetné
stavajiciho oplechovani.

Stavajici poklop stfesniho vylezu a stfeSni vpusti a vétraci kominky budou demontovany.

Cast krokvi v misté okaptl bude zafiznuta s vné&jsim licem obvodového zdiva véetné bednéni.

Z daivodu provedeni nového odvodnéni stfechy nad schodi$tém bude vyznacena ¢ast atikového zdiva
odstranéna.

Pfed provadénim kontaktniho zateplovaciho systému fasady je nutné provést oklepani vSech
uvolnénych ¢asti fasadni omitky, odstranit veSkeré zalivkové malty ze vSech spar prvkd. Dale bude provedeno
tlakové vymyti vSech ploch po odstranéné fasadni omitce a veSkeré spary po odstranéné zalivkové malté.
Dojde k vyplnéni veSkerych otevienych a vyCisténych spar cementovou maltou s pfidanim disperze po
predchozi penetraci ploch spar a vyspraveni plvodni fasadni omitky a provedeni nové hrubé omitky na
oklepanych plochach.

Stavajici okapovy chodnik bude rozebran, zeminu v okoli budovy odkopat, a po zatepleni soklu vratit
zpatky. Vzhledem k tomu, Ze nékteré okapové chodniky jsou zniCené pfipadné chybi, bude nutné provést
jejich pfipadnou opravu a nebo poloZit do piskového loZze nové kachle (500 x 500 mm).

Hromosvod bude demontovan, a po zatepleni fasady bude uchycen na plvodni mista.

Svitidla na fasadé budou demontovana a po zatepleni namontovana zpét, budou prodlouzeny pfivody
k nim.

Stavajici skfiné elektrorozvadéct a HUP zUstanou zachovany, jejich kryty budou obrou$eny a natfeny.

Do stavajiciho zastfeSeni vstupu a ocelové predstény nebude zasahovano. Pouze stfeSni Zlaby
zastfeSeni vstupu budou zkraceny z dlvodu tloustky zatepleni fasady.

Stavajici kominy budou ocistény, stavajici kominové hlavy odstranény, spary cihel vySkrabany,
provedeno omitnuti cementovou maltou, a po vyzrani omitky bude provedena finalni Uprava - dekorativni
omitka z kamenné drté na bazi akrylatovych pryskyfic.

Stavajici okenni mfiZze budou demontovany, v€etné stavajicich kotev. Investor rozhodne zda budou
mfiZze ponechany a znovu montovany nebo zda se vyrobi mfize nove.

Vykopy a zaklady

Kolem objektu bude odkopan pruh Sife a hloubky 500 mm pro zatepleni soklu extrudovanym
polystyrenem. Po zatepleni soklu bude pruh zasypan, zhutnén, bude znovu osazen okapovy chodnik.

Bude proveden vykop pro zatrubnéni okapu.

Svislé konstrukce

Fasada bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem - pé&novym polystyrénem EPS 11.100 mm,
120 mm, 150 mm. Osténi, parapet a nadprazi oken a dvefi je zatepleno t1.30 mm. Kone¢na povrchova Uprava
je navrzena silikonovou probarvenou omitkou.

Sokl budovy bude zateplen pomoci extrudovaného polystyrénu XPS tloustky 100 mm,150 mm.
Sokl bude opatfen barvenou kamennou drti - dekorativni omitkou.

Dekorativni omitkou bude rovnéz opatfena &ast fasady - schodisté, sokl, kominy a rohové sloupky u
oken v 1.NP a 2.NP.
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Vodorovné konstrukce

V budové nedojde ze statického hlediska k zasahu do stropni konstrukce. Stavajici stfeSni konstrukce
bude doplnéna o nové tepelné izolacni vrstvy. Na stavajici bednéni bude pfilepena parotésnici
a vzduchotésnici vrstva - samolepici pas s SBS modif. asfaltu. Na néj bude kotveny a lepeny celoplo$né do
nosné kce kompletizovany dilec EPS s asfaltovym pasem -tl. 150 mm.

Poté bude celoplo$né natavena hydroizolace z asfaltovych pasu z modifikovanou s viozkou z kvalitni
polyesterové rohoze vyztuzené sklenénymi viakny a vsypem - hydroizolaéni special dekor s posypem
nataveny celoplo$né.

Bude provedeno nové oplechovani okraje stfechy, oplechovani atik, nové destové svody - vSe
provedeno z titanzinkového plechu.

Poklop stavajiciho stfeSniho vylezu z prostoru sborovny na stfechu nad 3. NP bude odstranén.
Ve 3.NP v blizkosti vstupu na stfechu nad 2. NP bude osazen novy Zebfik pevné pfikotveny na fasadu.

Stropni podhled garaze v 1. PP bude zatepleny pénovym polystyrénem EPS tl. 100 mm s omitkovou
povrchovou upravou.

Vyplné otvort

Po demontazi oken bude parapet a nadprazi ocistén. Okna v severovychodni obvodové sténé v 1. a
2. NP budou dozdéna dle PD - z cihel plnych na maltu MVC 5.

V8echna vyménéna okna budou plastova, barvy bilé, bez vnitfniho ¢lenéni. Zaskleni je Cirym
izolaénim sklem. Vstup na stfechu bude nové feSen plastovymi dvefmi, plna vyplr.

Stavajici vétraci mfizky na fasadé budovy budou demontovany a po zatepleni osazeny nové plastové
vétraci mfiZky se sitémi proti hmyzu.

Ostatni navrzené upravy

Vnitfni omitky poskozené pfi demontazi oken se vyspravi a na zdivu se provede nova
vapenocementova omitka se Stukovym povrchem. VSechny nové omitky budou pfemalovany.

Budou provedeny natéry ocelovych vyrobki.

Stavajici hromosvodné vedeni bude demontovano a po zatepleni bude zpétné namontovano. Bude
provedena revize hromosvodu.

Vétraci kominky - koncové prvky odvétrani kanalizace budou vyménény za nové plastové odvétrani
vcetné stfiSek. Dimenze dle stoupajiciho potrubi.

2. POZARNi BEZPECNOST STAVBY

Pozarni vyska posuzovaného objetu u je 9,8 m. V souladu s CSN 730802 ¢&l. 5.2.1 se 1. PP
posuzovaného objektu povaZuje z hlediska pozarni bezpe€nosti za nadzemni podlazi.

V posuzovaném objektu dochazi pouze k upravé, popfipadé k vyméné jednotlivych stavebnich
konstrukci. Touto Upravou nedochazi v jednotlivych prostorach posuzované objektu ke zvySeni pozarniho
rizika.

Pocet unikajicich osob a osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného
pohybu z posuzovaného objektu se nezvysi.

Zatepleni a vyména oken ZS Zelezarenska bude vyhodnocena ve smyslu CSN 73 0834 jako zména
stavby skupiny |.

3. TECHNICKE POZADAVKY NA REGENERACI BYTOVEHO DOMU

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze navrZzené opravy splfiuji nize uvedené pozadavky nevyzaduji si tyto
opravy dalSi opatfeni.

» Nedochazi k vyméné stavajicich nosnych stavebnich konstrukci objektu, poZarni odolnost neni sniZzena.
Nové provedené dozdivky v obvodovych sténach budou vyzdény zzcihel plnych min. tl. 200 mm
s pozarni odolnosti vé&tSi nez 45 minut - vyhovuje.

> Ve smyslu CSN 73 0802 ¢&l. 8.4.11 a CSN 73 0810 ¢&l. 3.1.3 nejsou na dodate¢né vnéjsi tepelné izolace u
objektu kladeny Zadné pozadavky - pro zatepleni je navrhovan vnéjsi kontaktni zateplovaci systém, jako
izolant bude pouzit fasadni stabilizovany, samozhasivy polystyrén. Nové navrzena povrchova vrstva
musi vykazovat index Sifeni plamene is = 0 mm.min” (podle CSN 73 0863).
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» Na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropu neni pouzito vyrobk( tfidy reakce na oheri E nebo
F, u stroptl (podhledil) navic hmot, které pii pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici
odkapavaji nebo odpadavaji - vyhovuje - nové bude provedena pouze oprava a doplnéni omitek v¢. nové
vymalby.

» U zatepleni stfechy nedochazi k poruseni pozarni odolnosti stavajici konstrukce stropu nad poslednim
NP - vyhovuije.

» Nad stfeSnim plastém stropu 2. NP jsou umistény stavajici okna umisténa ve vySce min. 1,0 m
a stavajici dvefe rozméru 0,9 x 1,8 m - dle CSN 73 0802 byla stanovena odstupova vzdalenosti od dvefi
vedoucich z uebny na stfechu - odstup d =1,50 m (1 =0,9 m; h = 1,8 m; py = 100 %; p, =40 kg.m'2 -
v souladu s CSN 73 0802 ¢&l. 10.2.2 bude sties$ni plast pired dvefmi posuzovaného objektu do
vzdalenosti min. 1,50 m od otvoru (pas rozméru 3,90 x 1,50 m)

- proveden bez pozarné otevienych ploch a s klasifikaci Broor (t3) pro pozadovany sklon
stfechy nebo

- bude stfedni pas v této ploSe plné zakryt prvky z umélého kamene nebo deskami z mineralni viny
o tl. nejméné 40 mm.

» Velikosti ménénych oken a dvefi vobvodovych sténach zlstavaji zachovany, v severovychodni
obvodové sténé se okna zmensuiji.

» Pripadné nové prostupy vSemi sténami zajiStujici stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo sténami
ohraniCujici unikové cesty a stropy musi byt navrzeny tak, aby co nejméné prostupovali témito
konstrukcemi; konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy musi byt dotaZeny az k vngjSim
povrchum prostupujiciho potrubi event. elektroinstalace a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni
odolnosti jakou ma konstrukce (max. 45 minut). Konstrukce muze byt pfipadné i zaménéna (nebo
upravena) v dotahované ¢asti k vnéjSim povrchim prostupl za predpokladu, Zze nedojde ke snizeni
pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce.

» Puvodni unikové cesty nejsou ani prodlouzeny ani neni oproti plivodnimu stavu zhorSena jejich kvalita
(napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, kvalita
naslapné vrstvy podlahy apod.):

o vstupni dvere do objekiu se neméni,
o pro vétrani schodist'ového prostoru budou k dispozici nova otvirava okna, u kterych budou
zachovany stavajici rozméry - vyhovuje,
o vramci zatepleni a vymény oken neni zhorSena pozarni odolnost a druh pouzitych stavebnich
konstrukci, nové bude provedena pouze oprava a doplnéni omitek v&. nové vymalby,
o vramci zatepleni a vymeény oken neni navrzena oprava ani doplnéni naslapné vrstvy podlah.
»  Vytvoreni novych pozarnich Usekl se nevyzaduje.
» Nedochazi ke zhorSeni plivodnich parametra zafizeni umoznujici protipozarni zasah.

4. ZAVER

Pozarné bezpednostni feSeni pro ”Zatepleni a vyména oken ZS Zelezarenska
v Ostravé Marianskych Horach“ zpracovala Ing. Erika Pohorelli (registraéni &islo CKAIT: 1102430).
Pozarné bezpecnostni feSeni bylo zpracovano dle pfedpist pozarni ochrany platnych v dobé zpracovani.
Za pfedpokladu dodrZzeni podminek uvedenych v pozarné bezpeénostnim feSeni vyhovuje projektova
dokumentace pozadavkim pozarni bezpecnosti staveb.

Navrh pozarniho zabezpeceni byl zpracovan na zakladé dostupnych materiald a informaci pfedanych
ke dni zpracovani.

V pfipadé jakychkoliv zmé&n oproti tomuto projektu &i v pfipadé jakychkoliv pochybnosti nutno FeSit
pozarni bezpecnost stavby v sou€innosti s projektantem pozarni bezpecnosti staveb.

Ostrava 10. brezna 2013
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